
     

M 500
500 Kg

H. 1.600 mm.

Elevación y traslación manual

APILADOR A TRASLACION Y ELEVACION MANUAL



M 500

 
Características 1.1 Fabricante FAC s.r.l

1.2 Modelo M 500
1.3 Grupo de tracción Manual
1.4 Conducción Manual
1.5 Capacidad de carga Q (t) 0,5
1.6 Centro de gravedad de la carga c (mm) 400
1.8 Distancia a la carga x (mm) 650
1.9 Distancia entre ejes - horquilla levantada y (mm) 955

Pesos 2.1 Peso propio Kg 145
Ruedas y Ilantas 3.1 Bandajes poliuretano/nylon

3.2 Dimensiones ruedas, delante (mm) 150x40
3.3 Dimensiones ruedas, detrás (mm) 80x40
3.5 Número de ruedas delante/detrás 2/2
3.6 Ancho de vía, delante b10 (mm) 625
3.7 Anche de vía, detrás b11 (mm) 460

Dimensiones 4.2 Altura del mástil replegado h1 (mm) 1980
4.4 Elevación h3 (mm) 1520
4.5 Altura del mástil desplegado h4 (mm) 2000
4.15 Altura bajada h13 (mm) 80
4.19 Longitud total l1 (mm) 1340
4.20 Longitud sin horquillas l2 (mm) 540
4.21 Ancho total b1 (mm) 800
4.22 Medidas de horquillas s/e/l (mm) 50/100/800
4.25 Ancho exterior sobre horquillas b5 (mm) 560
4.32 Distancia al suelo, centro distancia entre ejes m2 (mm) 30
4.34 Ancho de pasillo con palet 800 x 1200 ast (mm) 1940
4.35 Radio de giro wa (mm) 1200

Rendimiento 5.3 Velocidad de elevación con/sin carga m/s 0,2/0,1
5.10 Freno de servicio mecanico

Las illustraciones y los datos técnicos no son imperativos,la empresa puede efectuar cualquier variaciòn sin previo aviso.
F.A.C. s.r.l.
Via A. Volta , 7/9 26837 Mulazzano - Lodi - Italia
T. +39 02 98876 001 - F. +39 02 98876 202
info@fac-srl.com  www.fac-srl.com



MULTIUSO
1.200 Kg

Elevacion manual-eléctrica

PLATAFORMA ELEVADORA



MULTIUSO

Características 1.1 Fabricante FAC s.r.l
1.2 Modelo MULTIUSO
1.3 Grupo de Tracción Manual
1.4 Conducción Manual
1.5 Capacidad de carga Q (t) 1,2

Poids 2.1 Peso propio Kg 160/195
Roues et bandages 3.1 Bandajes poliuretano

3.2 Dimensiones ruedas, delante (mm) 150x40
3.3 Dimensiones ruedas, detrás (mm) 150x40
3.5 Número de ruedas delante/detrás 2/2
3.6 Ancho de vía, delante b10 (mm) 550
3.7 Ancho de vía, destrás b11 (mm) 540

Dimensions 4.4 Elevación h3 (mm) 600
4.9 Altura timón h14 (mm) 950
4.15 Altura bajada h13 (mm) 690
4.19 Longitud total l1 (mm) 1124/1250
4.21 Ancho total b1 (mm) 660/800
4.22 Medidas de horquillas l (mm) 750
4.25 Ancho exterior sobre horquillas b5 (mm) 600

Performance 5.2 Velocidad de elevación con/sin carga m/s 0,06/0,12*
5.3 Velocidad de descenso con/sin carga m/s 0,25/0,15
5.10 Freno de servicio mecanico

Entrainement 6.2 Motor de elevación S3 15 % Kw 1,6*
6.3 Batería según DIN 43531/35/36 A,B,C no
6.4 Batería voltios/capacidad V/Ah 12 V - 90Ah*
6.5 Peso de la batería Kg 25*
* Solo para la version con elevacion a bateria

Las illustraciones y los datos técnicos no son imperativos,la empresa puede efectuar cualquier variaciòn sin previo aviso.
F.A.C. s.r.l.
Via A. Volta , 7/9 26837 Mulazzano - Lodi - Italia
T. +39 02 98876 001 - F. +39 02 98876 202
info@fac-srl.com  www.fac-srl.com



M 600 
600 Kg
H. 1.600 mm.

Elevación y tracción manual.
Bomba de doble efecto.

M 1000 
1.000 Kg

H. 1.600/2.500 mm

Elevación y tracción manual.
Bomba de doble efecto.

APILADOR A TRANSLACION Y ELEVACION MANUAL



M 600
M 1000

 

Características 1.1 Fabricante FAC s.r.l. FAC s.r.l.
1.2 Modelo M 600 M 1610 - 2510
1.3 Grupo de tracción Manual Manual
1.4 Conducción Manual                   Manual
1.5 Capacidad de carga Q(t) 0,6 1,00
1.6 Centro de gradedad de la carga c (mm) 600 600
1.8 Distancia a la carga x (mm) 650 715
1.9 Distancia entre ejes y (mm) 965 1100

Ruedas y Ilantas 3.1 Bandajes poliuretano/goma poliuretano/goma
3.2 Dimensiones ruedas, delante (mm) 180x50 200x50
3.3 Dimensiones ruedas, detrás (mm) 80x60 80x80
3.5 Número de ruedas delante/detrás 2/2 2/2
3.6 Ancho de vía, delane b10 (mm) 700 680
3.7 Ancho de vía, detrás b11 (mm) 380 380

Dimensiones 4.9 Altura timón h14 (mm) - 1100
4.15 Altura bajada h13 (mm) 90 90
4.19 Longitud total l1 (mm) 1575 1800
4.20 Longitud sin horquillas l2 (mm) 475 620
4.21 Ancho total b1 (mm) 795 800
4.22 Medidas de horquillas s/e/l (mm) 55/120/1100 65/160/1180
4.25 Ancho exterior sobre horquillas b5 (mm) 500 500
4.32 Distancia al suelo, centro distancia entre ejes m2 (mm) 35 25
4.34 Ancho de pasillo con palet 800 x 1200 ast (mm) 2005 2010
4.35 Radio de giro wa (mm) 1170 1340

Rendimiento 5.3 Velocidad de elevación con/sin carga m/s 0,2/0,1 0,2/0,1
5.10 Freno de servicio mecanico mecanico

MODELO M 600 M1610 M 2510
2.1 Peso propio Kg 189 250 320
4.2 Altura de mástil replegado h1 (mm) 2000 2000 1750
4.4 Elevación h3 (mm) 1510 1510 2410
4.5 Altura de mástil desplegado h4 (mm) 2125 2130 3030

Las illustraciones y los datos técnicos no son imperativos,la empresa puede efectuar cualquier variaciòn sin previo aviso.
F.A.C. s.r.l.
Via A. Volta , 7/9 26837 Mulazzano - Lodi - Italia
T. +39 02 98876 001 - F. +39 02 98876 202
info@fac-srl.com  www.fac-srl.com



M 600 L 
GIRAFUSTI

300 Kg
H. 1.600 mm.

Tracción manuale
rotacción lateral

M 600 F 
GIRAFUSTI
300 Kg
H. 1.600 mm.

Tracción manuale
rotacción frontal

APILADOR MANUAL CON VOLTEADOR DE BIDONES



M 600 F
M 600 L

 
Características 1.1 Fabricante FAC s.r.l. FAC s.r.l.

1.2 Modelo M 600 F M 600 L
1.3 Grupo de tracción Manual Manual
1.4 Conducción Manual Manual
1.5 Capacidad de carga Q (t) 0,3 0,3
1.9 Distancia entre ejes - horquilla levantada y (mm) 905 905

Pesos 2.1 Peso propio Kg 200 200
Ruedas y Ilantas 3.1 Bandajes poliuretano/goma poliuretano/goma

3.2 Dimensiones rueda, delante (mm) 180 x 50 180 x 50
3.3 Dimensiones rueda, detrás (mm) 150 x 40 150 x 40
3.5 Número de ruedas delante/detrás 2/2 2/2
3.6 Ancho de vía, delante b10(mm) 700 700
3.7 Ancho de vía, detrás b11(mm) 750 1050

Dimensiones 4.2 Altura del mástil replegado h1(mm) 2000 2000
4.4 Elevación h3(mm) 1920 1920
4.5 Altura del mástil desplegado h4(mm) 2040 2600
4.19 Longitud total l1(mm) 1415 1593
4.21 Ancho total b1(mm) 780 1080
4.34 Ancho de pasillo con palet 800 x 1200 ast(mm) 1855 1680
4.35 Radio de giro wa(mm) 1115 1115

Rendimiento 5.10 Freno de servicio mecanico mecanico

Las illustraciones y los datos técnicos no son imperativos,la empresa puede efectuar cualquier variaciòn sin previo aviso.
F.A.C. s.r.l.
Via A. Volta , 7/9 26837 Mulazzano - Lodi - Italia
T. +39 02 98876 001 - F. +39 02 98876 202
info@fac-srl.com  www.fac-srl.com



E 600
600 Kg
H. 1.600 mm
Elevaciòn electrica, 
translaciòn manual.
Motor trifasico
Cable de sumunistro con enchufe

E 1.000
1.000 Kg

H. 1.600/3.500 mm
Elevaciòn electrica,
translaciòn manual.

Motor trifasico
Cable de sumunistro con enchufe

APILADOR A TRASLACION MANUAL
CON ELEVACION ELECTRICA



E 600
E 1000

 
Caracteristicas 1.1 Fabricante FAC s.r.l. FAC s.r.l.

1.2 Designación del fabricante E 600 E 16-25-30-3510
1.3 Tipo de accionamiento Manual Manual
1.4 Tipo de control Manual
1.5 Carga capacidad Q (t) 0,6 1,0(*)
1.6 Centro de carga c (mm) 600 600
1.8 Distancia de carga x (mm) 650 715
1.9 Distancia entre ejes y (mm) 965 1100

Ruedas y   ilantas 3.1 Bandajes poliuretano/goma poliuretano/goma
3.2 Ruedas tamaño, delantera (mm) 180x50 200x50
3.3 Ruedas tamaño, trasera (mm) 80x60 80x80
3.5 Ruedas número, delantera/trasera 2/2 2/2
3.7 Anchura, trasera b11 (mm) 380 380

Dimensiones 4.9 Altura de timón en posición de marcha h14 (mm) - 1100
4.15 Altura horquillas bajadas h13 (mm) 95 95
4.19 Longitud total l1 (mm) 1575 1800
4.20 Longitud hasta cara de horqillas l2 (mm) 475 620
4.22 Dimensiones de horquillas s/e/l (mm) 55/120/1100 55/160/1180
4.25 Separación exterior de horquillas b5 (mm) 500 500
4.32 Altura libre sobre suelo m2 (mm) 40 40
4.34 Ancho de pasillo con pallets 800 x 1200 ast (mm) 2005 2010
4.35 Radio de giro wa (mm) 1170 1340

Rendimiento 5.2 Velocidad de traslación, con/sin carga m/s 0,09/0,14 0,09/0,14
5.3 Velocidad de descenso, con/sin carga m/s 0,2/0,1 0,2/0,1
5.10 Freno de servicio mecanico mecanico

Potencia 6.2 Motor de elevación S3 15% V-Kw 380V-1,1Kw-3HP 380V-1,1Kw-3HP
(*) carga residua  3000mm elevación: 600 Kg
Carga residua  3500 mm elevación:600 Kg

MODELO E 600 E 1610 E 2510 E 3010 E 3510
2.1 Peso sin carga Kg 195 285 355 385 415
3.6 Anchura, delantera b10 (mm) 700 680 680 680 880
4.2 Altura de mástil, bajado h1 (mm) 2000 2000 1750 2000 2250
4.4 Altura de elevación h3 (mm) 1505 1980 2405 2905 3405
4.5 Altura del mástil subido h4 (mm) 2125 2130 3030 3530 4030

4.21 Ancho total b1 (mm) 795 800 800 800 1000

Las illustraciones y los datos técnicos no son imperativos, la empresa puede efectuar cualquier variaciòn sin previo aviso.
F.A.C. s.r.l.
Via A.Volta, 7/9 26837 Mulazzano - Lodi - Italia
T. +39 02 98876 001 F. +39 02 98876 202
info@fac-srl.com www.fac-srl.com

           Manual
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