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Distribuidor Oficial:

Datos técnicos carretillas TECNA
versión cuatro ruedas, tracción
delantera, 48 V. y 80 V. Control
Vectorial.

Serie T 16/18 (1.600 y 1.800 Kg.)
Serie T 20/20H (2.000 Kg.)

Conducción
El habitáculo del conductor goza de
condiciones ergonómicas excepcionales.
De fácil acceso al piso debido a su
escasa altura de construcción (550 mm).
La gran altura del tejadillo permite la
incorporación de manipuladores de gran
talla. La columna de dirección abatible
y el asiento multiposicional en longitud
y respaldo, permiten ajustando el control
de peso la adaptabilidad a cualquier
persona. Los pedales son tipo automo-
ción por lo que la adaptación para su
conducción no ofrece ningún obstáculo.
El mando tipo Joystick controla los mo-
vimientos suavemente y permite un con-
trol muy sensible sobre los movimientos
del mástil (inclinación, elevación y des-
censo) de Gran Visibilidad, así como de
la manipulación del desplazador lateral
integral de serie. La dirección hidrostá-
tica, sin retrogiro, se opera sin ningún
esfuerzo, el sistema de accionamiento
de bomba solo funciona a requerimiento
del giro del volante, proporcionando un
gran ahorro de energía. El sistema de
Control Vectorial permite cambios de
sentido dúctiles, adelante y atrás, ofre-
ciendo una conducción dinámica suave
y uniforme. El nivel de ruido en el oído
del operario según Norma DIN 12 053
es < 65 dB.

Motores y tecnología CA
Tanto los motores de  tracción como el
de elevación CA, Clase F de Tecna, con
protección IP 20 sobredimensionados
en potencia  sin escobillas de carbón ni
colector, están preparados para las apli-
caciones más duras. Ajenos a la hume-
dad, resisten polvo y suciedad. La dis-
ponibilidad de selección de los sistemas
de rendimiento, aseguran una respuesta
inmediata de aceleración y una muy
buena capacidad para la elevación, son
una de las mayores ventajas que pro-
porciona la CA. Esta tecnología permite
que sus componentes puedan ser revi-
sados en periodos más largos de tiempo,
con lo que los costos de mantenimiento
son excepcionalmente bajos.

Mástiles
De Gran Visibilidad, Duplex, Duplex de
Elevación Libre y Triplex de Elevación
Libre. De perfiles anidados en I, de gran
resistencia a la torsión y ensamblados
con rodamientos inclinados, achaflana-

dos y ajustables mediante galgas (per-
mitiendo una gran mejora en la rentabi-
lidad del mantenimiento al realizarse esta
operación en brevísimo tiempo), de doble
pista y engrasados de por vida. Los
cilindros de elevación con sistema de
freno fin de carrera en el desplegado y
replegado, van instalados en los huecos
de los perfiles. El mástil va anclado al
chasis por abarcones encasquillados
con engrase y conectados por bulones
a los cilindros de inclinación que emergen
del chasis. El gran solape entre tramos
proporciona una gran seguridad al con-
junto, que alimentado por el potente
motor bomba de 12 kW, permite eleva-
ciones de gran velocidad y rendimiento.
Incorporan el sistema de control de re-
ducción de velocidad en elevación, (An-
tivuelco).

Control Vectorial
El Control Vectorial sucede al Control de
Frecuencia (control de deslizamiento en
lazo cerrado, Slip Control) en toda la
gama de carretillas contrapesadas y
tractores Tecna.  Esta tecnología elimina
todos los componentes sujetos a des-
gaste y mantenimiento por unos de Es-
tado Sólido (funcionamiento ilimitado).
El sistema modular de equipos de po-
tencia (inverters), intercambiables entre
sí, con una tarjeta de control general
para todas las señales analógicas y di-
gitales del sistema, gestionadas por
potentes microprocesadores (DSP), ges-
tiona matemáticamente en tiempo real
el par motor aplicado de manera óptima,
obteniendo el máximo rendimiento (Mo-
dulación Vectorial). El sistema permite
gracias a la monitorización y sensado
de todos sus componentes, customizar
la máquina en sus tres etapas de pres-
tación (estándar, media y alta), consi-
guiendo que la máquina desde su con-
cepción dinámica obtenga niveles de
altísimo rendimiento. El Display suministra
las siguientes etapas de información:
usuario, diagnosis, calibración y alarmas.
Todo ello implica una nueva gama de
motores que no requieren mantenimien-
to, más aún, con la incorporación de
una nueva generación de encoder, infa-
lible de por vida.
La conjunción de todos estos sistemas
hacen que se genere escaso calor en el
sistema, lo cual es directamente propor-
cional a la mayor autonomía de la batería.

Transmisión
La tracción delantera, bimotora, se realiza
a través de transmisiones independientes
de engranajes en toma constante, con
reductoras en baño de aceite. El conjunto
de una gran robustez y de fácil acceso
va perfectamente protegido en su cavi-
dad envolvente, por el chasis.

Eje de Dirección
El eje de dirección incorpora de serie
como gran novedad el radio de giro a
180º, lo que permite una maniobrabilidad
equivalente a una carretilla triciclo, con
las ventajas de estabilidad y seguridad
de una carretilla de cuatro ruedas.

Sistema Hidráulico
El depósito de aceite hidráulico de gran
tamaño, va integrado en la conformación
del chasis, por lo que la refrigeración del
liquido es ayudada en gran manera por
ésta configuración. Los tramos de con-
ducción del aceite son cortos, sin curvas,
no generan pérdidas de energía por
rozamiento, ni calentamiento por fricción.
Incorpora válvulas de seguridad en la
elevación y descenso y válvulas auxiliares
para la sobrepresión. En el circuito de
inclinación lleva sistema de anticavita-
ción. En el retorno incorpora un filtro de
caudal general de 25 micras. El distri-
buidor puede incorporar 4ª válvula y
electroválvulas auxiliares.

Frenos
Freno hidráulico en el eje delantero de
sistema multidisco en baño constante
de aceite, accionado por un pedal tipo
automoción, exento de mantenimiento
y de gran vida útil. Frenado electrónico
por y con recuperación de energía. Freno
de estacionamiento por palanca de ma-
no que actúa con timonería sobre el eje
delantero. Freno electrónico proporcional
(opcional).

Chasis
El chasis diseñado por ordenador por
el sistema de métodos finitos, forma un
conjunto de gran robustez, integrando
el motor bomba y el eje trasero en sus
respectivas ubicaciones. Su perfil bajo
proporciona un centro de gravedad a la
carretilla óptimo, lo que aparte de su
agradable línea, establece un grado de
seguridad añadido a la peculiaridad de
estas máquinas, de por sí ya tan seguras.

Batería
La batería TECNA de serie, encaja en
su compartimiento, anclada en posición
de extracción a través de una diseñada
estructura de acceso que da protección
al tejadillo del conductor. Por ello la
extracción o incorporación de la misma,
se realiza en tiempo record.

CE
Seguridad. Esta familia de máquinas
cumple sobradamente las Normas ac-
tuales exigidas por la CEE. Las especi-
ficaciones pueden cambiar sin previo
aviso

Cuatro ruedas, tracción
delantera, bimotoras, de
Corriente Alterna CA, 48/80 V.,
con tecnología TECNA
de Control Vectorial.

Carretilla elevadora eléctrica

T 16 · 1.6 Tn. C.G.C. a 500 mm.

T 18 · 1.8 Tn. C.G.C. a 500 mm.

T 20 · 2.0 Tn. C.G.C. a 500 mm.

T 20 H · 2.0 Tn. C.G.C. a 500 mm.
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TECNA 2000 está en posesión del certificado de auditoría
legal del sistema de prevención de riesgos laborales,
emitido por A.S.G. (Auditores Sistemas de Gestión).

Certificado: 01 100 038045
DIN EN ISO 9001:2000

Certificado: 01 104 03180
DIN EN ISO 14001:1996
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4 Limitación de velocidad
con mástil desplegado

Limitación de velocidad en
zonas predeterminadas*

Al elevar la carga a una altura determinada,
se reduce automáticamente la velocidad
de desplazamiento de la carretilla

Sistema automático para
predeterminar la velocidad máxima
en diferentes áreas de trabajo.
*(opcional)

POTENCIA VELOCIDAD

PASO PEATONAL

ZONA DESCANSO
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Sistema electrónico
anti vuelco

Control de velocidad
y potencia

La carretilla TECNA 2000 al tomar una
curva en velocidad, esta se reduce
proporcionalmente a los grados de giro.

La carretilla TECNA 2000 dispone de
un dispositivo para que sin pérdida de
potencia se pueda limitar su velocidad.

¿Peligro?
CONOZCA
LA SEGURIDAD ACTIVA
DE LAS CARRETILLAS
TECNA Y QUÉDESE
TRANQUILO

TECNA, EL SOCIO-PARTNER
MAS EFICIENTE, FIEL Y
COMPROMETIDO PARA LA
LOGÍSTICA Y MANUTENCIÓN
DE SU EMPRESA
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