Carretilla retractil con capacidades de 1400, 1600, 2000 y 2500 Kg
Tecnologia de CA para los motores de traccion, elevacion y direccion
Control por joystick Palmtech™

Direccion de 360°

Tablero de horquillas inclinable con desplazamiento lateral integral
Direccion progresiva electronicamente ajustable

La carretilla se muestra con equipamiento opcional

Principales ventajas de la gama TMR

Comodidad del conductor Rendimiento con eficacia
Asiento comodo totalmente ajustable - El motor de traccion con tecnologia de CA aporta
Consola de direccion ajustable de 3 un alto par de aceleracion y velocidades de
posiciones traslacion rapidas con / sin carga, cambios de
Pantalla multifuncional de facil lectura direccion uniformes y potente frenada
Niveles de rendimiento preconfigurados regenerativa
seleccionables El motor de CA en las funciones hidraulicas
Reduccién automatica de la velocidad durante ofrece eficacia energética y funcionamiento suave
los giros La tecnologia CANbus simplifica el cableado,
Escalén integral y asidero acolchado mejqra la transmision de datos y la deteccién de
Reposabrazos almohadillado deslizante averias
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VDI 2198 Dimensiones de la carretilla
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Tipo de mastil - 3 etapas elevacion libre total
Modelo Altura de elevacion Elevacion libre Altura total Altura total Inclinacion del tablero
(ha) (h2) replegado (h1) extendido(hs)* portahorquillas
mm mm mm mm adelante/atras
TMR14, TMR16, TMR16N 4626 1555 2125 5676 /8
TMR14, TMR16, TMR16N 5076 1705 2275 6126 2/ &
TMR14, TMR16, TMR1E6N 5526 1855 2425 6576 214
TMR14, TMR16, TMR16N 6426 2155 2725 7476 . 2/ 4
TMR14, TMR16, TMR16N 6876 2305 2875 7926 2° /&
Model hs ha ht ha |
TMR20 4626 1555 2125 5676 2/4
TMR20 5076 1705 2275 6126 /4
TMR20 5526 1855 2425 6576 /4
TMR20 6426 2155 2725 7476 2/ 4
TMR14H, TMR16N 7026 2455 3025 8076 2/ &
TMR14H, TMR16N 7476 2605 3175 B526 . 't 4
TMR14H, TMR16N 8076 2805 3375 9126 2/ 4
TMR14H, TMR16N 8526 2955 3525 9576 /4
TMR14H, TMR16N 8726 3155 3725 9776 2/ 4
Model ha h2 h ha*
TMR25 4526 1555 2125 5576 2/ &
TMR25 4976 1705 2275 6026 . 2/a
TMR25 5426 1855 2425 6476 . 2/
TMR25 6326 2155 2725 7376 2/ &
TMR20H, TMR25 6776 2305 2875 7826 2°/4
TMR16H, TMR20H, TMR25 7026 2455 3025 8076 28
TMR16H, TMR20H, TMR25 7476 2605 3175 8526 2/4
TMR16H, TMR20H, TMR25 8076 2805 3375 9126 2/ 4
TMR16H 8526 2955 3525 9576 /e
TMR16H 9026 3255 3825 10076 2/ 4
TMR16H 9176 3305 3875 10226 2°/4
Model ha hz h ha-

TMR20H, TMR25 8526 2955 3525 9576 2°/4
TMR20H, TMR25 9026 3255 3825 10076 2/ &
TMR20H, TMR25 9476 3405 3975 10526 2/4
TMR20H, TMR25 10076 3705 4275 11126 2/ 4
TMR20H, TMR25 10526 3855 4425 11576 2/ &
TMR20H, TMR25 11426 4155 4725 12476 2/ &

*h4 los valores incluyen respaldo de carga.






