2000

timon

! Carretilla apiladora con conductor acompanante de 1000 Kg
! Control de la elevacion y el descenso directamente desde el cabezal del

! Motor de tracciéon con tecnologia MOSFET
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Carretilla con equipamiento opcional
Principales ventajas de la gama TMS10E
Comodidad del operario

Todos los mandos estan accesibles desde el
cabezal del timon sin tener que retirar las
manos del timén

El timén lateral montado bajo reduce el
esfuerzo de conduccion y mejora la maniobra
del conductor

Mastil de dimensiones compactas con cilindro
central, que ofrece una visibilidad éptima

Rendimiento con eficacia
I Variador de traccién con tecnologia MOSFET

para obtener un control continuo y progresivo
de la velocidad
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Dimensiones de la carretilla

Ast=Wa+R+a
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Datos del mastil - TMS10E
Tipo de mastil Altura de elevacion Elevacién maxima de  Altura total mastil Altura total mastil Elevacién libre

(hs) horquillas (hs + hi3) replegado (hs)* extendido (hs) (h2)
mm mm mm mm mm
1 etapa 1616 1701 2112 2112 100
2665 | 2750 | 1897 | 3124 | 100
2 etapas 3125 | 3210 | 2127 3584 | 100
3625 3710 2377 4084 100

* con elevacion libre 100 mm
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2000
VDI 2198 - Especificaciones Generales
1.1 Marca TECNA
1.2 . Designacion del fabricante TMS10E
E 1.3 Tipo de accionamiento: bateria, diesel, GLP, red eléctrica Bateria
€ 1.4 Tipo de control: manual, acompanante, incorporado, sentado Acompaniante
1.5 Carga capacidad af 1.0
5 16 Centro de carga ¢ (mm) 600
18 Distancia de carga % (mm) 735
19 | Distancia entre ejes y (mm) 1229
21 Peso sin carga kg 540
é 22 Carga por eje con carga, delantero/trasero kg 497 /1043
23 Carga por eje sin carga, delantero/trasero kg 430/110
31 Bandajes: goma, poliuretano, delantero/trasero Rubber / Poly
3.2 I Ruedas tamanio, delantera ©240x75
% a3 - Ruedas tamanio, trasera ©85x90
?," 34 Dimensiones de la rueda estabilzadora © 150 x 40
§ 35 - Ruedas nimero, delantera/trasera (x + motriz) 1x+1/2
© a6 Anchura, delantera b (mm) 530
37 - Anchura, trasera b11 (mm) 410
4.2 Altura, mastil replegado h1 (mm) 1897"
a3 Elevacién libre he (mm}) 100
s Altura de elevacion h (mm) 2665
45 | Altura, méstil extendido hs (mm) 3124
las| Altura del timén en posicién de marcha min./max. hia (mm) 695 /1200
4.15. Altura horquillas bajadas . hia (mm) 85
4.19. Longitud total . I (mm) 1860
4-20I Longitud hasta cara de horquillas . Iz (mm) 700
421 Ancho total bz (mm) 800
5 422' Dimensiones de horquilla ' s/e/l (mm)| 70/180/1160
424' Ancho tablero portahorquillas - ba (mm) 660 -
4-25. Separacion exterior de las horquillas - bs (mm) 560
431 Altura libre sobre el suelo bajo mastil, con carga m (mm) 15
4,32. Altura libre sobre el suelo, centro de distancia.entre ejes . mz (mm) 37
453. Ancho de pasillo con palet 1000 x 1200 ancho . Ast (mm) 2336
4.34. Ancho de pasillo con palet 800 x 1200 largo Ast (mm) 2293
435 Radio de giro " Wa (mm) 1480
5.1 Velocidad de traslacion con/sin carga kph 43/54
5.2 - Velocidad de elevacién con/sin carga m/s 0.10/0.13
53 - Velocidad de @anso con/sin carga m/s 0.20/0.17
2 58 . Trepabilidad maxima con/sin carga % 6/10
5.10- Fre;o;a servicio Electrico
6.1 Motor de traccién, potencia S2 60 min. kW 0.8
_!. 6.2 - Motor de elevacion, potencia S3 15’0 kw 1.8
5. 63 . Bateria segln DIN 43531/35/36 A, B, C, no no
< 64 Bateria voltios/capacidad a 5 horas V/Ah 12/210
6.5 I Peso de la bateria kg 103
81 Control de traccién Transistor
E 84 - Nivel de ruido en el oido del co:'lductor . dB (A) 65

" con elevacion libre 100 mm









